CIRCUITOS RAMALES ILUMINACION Y TOMAS GENERALES
Conceptos básicos:

Tomacorriente: Son los puntos de salida o tomas de corrientes alojados en cajetines de 2”x4”

Se clasifican en tomacorrientes de uso general (sencillos, dobles y triples) y tomacorrientes especiales. Su ubicación es a 0,4 m del piso, 1,1 m en el área de la cocina y a 1,8 m para calentadores de agua y ventiladores de techo.

Los tomacorrientes especiales según su constitución física se clasifican: A la interperie, ya que impiden la entrada del agua y son usados en el área del garaje, patios; De piso, muy costosos y son a prueba de agua y polvo; Contra explosión, instalados en aéreas restringidas, donde exista gases volátiles o productos químicos inflamables, como hospitales, quirófano, fábricas de pintura, industrias petroquímicas; De barra o multisalidas, colocados en bancos de trabajo, talleres y laboratorios.
Circuitos ramales de iluminación: Para realizar la conexión de estos circuitos ramales hay que ubicar los puntos de salida de luz en todas las habitaciones y exteriores de la vivienda. Ejemplo:

Baño: luminaria en techo  y pared para el espejo, a unos 1,8 o 2 m del piso.

Sala: Dependiendo del tamaño colocar dos luminarias simétricamente con respecto a las paredes.

Closet o vestidores: Si la vivienda los posee

Exteriores: iluminación de pared cada 4 o 5 m

Circuitos ramales de tomacorrientes generales: Se utilizaran 2 circuitos ramales en aquellas viviendas de interés social o clase media, y 3 o más para viviendas de lujo. En cada habitación se conectaran 1 o 2 tomacorrientes dobles o sencillos a una altura de 0,4 m del piso, En cocinas se colocan 2 o 3 a una altura de 1,1 m del piso y en el baño un tomacorriente cerca del lavamanos. Cada circuito ramal tendrá máximo 10 tomacorrientes por circuito ramal.
