CONDUCTORES
CONCEPTO: Son los materiales metálicos en forma de alambre o cable que son utilizados para el transporte de la corriente eléctrica.

Los conductores más utilizados son de cobre y aluminio, siendo este último el más económico en Venezuela. Los conductores pueden estar formados por uno o varios hilos, siendo unifilar o multifilar. En instalaciones los conductores unifilares son los  utilizados, además de poseer la característica de estar aislados.
Conductor aislado: Es aquel que está recubierto por una capa aislante cuya conductividad eléctrica es casi nula. Los aislantes más utilizados son:

· TW, termoplástico resistente a la humedad, para uso general

· THW, termoplástico resistente a la humedad y retardante de la llama, especial para motores

· TTU, polietileno PCV, para acometidas y redes subterráneas
Calibre de los conductores eléctricos:
Se llama calibre de un conductor a su sección o área transversal en milímetros cuadrados. Los diferentes calibres provienen de la AWG (American Wire Gauge) (Sistema de calibres americanos). En Venezuela los tamaños o calibres varían desde un numero 24, 22, 20,….14, 12,10,8…..0,00,000, estos últimos abreviados así: 1/0, 2/0, 3/0, ….y hasta 250, 300, 350,…..hasta 2000MCM
MCM: Esta unidad significa mil circular mil y representa el área de la sección de un conductor que posee una milésima de pulgada de diámetro. En el sistema MKS, 1CM equivalen a 5,065 x 10-4 mm2   y  MCM equivalen a 1000 CM EQUIVALENCIAS 
En la tabla se relaciona la sección de los conductores expresadas en mm² con los calibres AWG y las secciones MCM. 
Tabla Equivalencias de secciones de conductores 
mm²                                 AWG                   MCM 
2.08                           14 
3.31                           12 
5.27                           10 
8.37                             8 
13.3                             6 
16.8                             5 
21.2                             4 
26.7                             3 
33.6                             2 
42.4                             1 
53.5                             0 
67.4                           2/0 
85.0                           3/0 
107                            4/0 
127                                                     250 
152                                                     300 
177                                                     350 
203                                                     400
Identificación de colores conductores: 

 Activos: negro, rojo, azul o amarillo

Neutro: blanco o gris

Tierra: verde o verde con franjas amarillas

TUBERIAS

Dentro de las mismas van alojados los conductores, pueden ser empotradas o a la vista. En instalaciones eléctricas residenciales, las empotradas en paredes, techos o pisos son las comunes. Siendo la más utilizada del tipo metálico EMT galvanizadas o pintadas al horno o las plásticas comúnmente usadas en viviendas de interés social o en ambientes corrosivos junto al mar. Según el CEN la longitud normalizada de  tubería para instalaciones eléctricas residenciales es de 3 metros y sus diámetros son de ½, ¾, 1,11/2, 2, 3, 4,5 y 6 pulgadas.

DUCTOS o CANALES

Son espacios construidos en piso con paredes y fondo de concreto, con tapa metálica, en donde se suelen alojar, en edificios,  los conductores eléctricos para usos generales de iluminación, tomacorrientes, timbres intercomunicadores. El tamaño de estos ductos suele ser 5 veces mayor que el área ocupada por los conductores y así tener el 80% del área de reserva.
